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DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 10 W WOJNICZU W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM REFORMY OŚWIATY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

I. REMONT SALI PO BIBLIOTECE Z PRZEZNACZENIEM NA SALĘ LEKCYJNĄ (NR
17)

1 Kalkulacja
indywidualna

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO REMONTU; DEMONTAś śALUZJI, 
WYNIESIENIE MEBLI ETC.

kpl. 1,000

2 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 OKNA

2.36*2.02*5 m2 23,836

razem m2 23,836

3 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
uŜytku

2.40*0.40*5 m2 4,800

razem m2 4,800

4 KNR 2-02u2
1025/04

ST1 MontaŜ okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z 
wykorzystaniem kotew OKNO R+U PODZIAŁY WG ISTNIEJĄCEGO KSZTAŁTU - SZT.5

2.40*2.05*5 m2 24,60

razem m2 24,60

5 NNRNKB 6
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

2.40*0.40*5 m2 4,800

razem m2 4,800

6 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeŜach o szerokości do 40cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów PO 
WYMIANIE / MONTAśU OKIEN

(2.02*2+2.36)*5 m 32,000

razem m 32,000

7 KNR 4-01
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

sala biblioteki    11.73*5.72 m2 67,096

salka zaplecza    2.71*5.72 m2 15,501

razem m2 82,597

8 KNR 4-01
0354/07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 DRZWI 
WEJŚCIOWE DO BIBLIOTEKI

szt 1,000

9 KNR 4-01
0318/02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z 
cegieł DREWNIANE BIAŁE 9-10CM, 3x ZAWIASY, USZCZELKA,

szt 1,000

10 KNR 4-01
0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeŜach o szerokości do 25cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

drzwi    (1.00+2.10*2)*2 m 10,400

razem m 10,400

11 KNR 2-02
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 np. STANDART WEJŚCIOWE (SĘKPOL, 
PORTA), BIAŁE, PŁYTA OTWOROWA, 3x ZAWIASY, KLAMKA + SZYLDY SATYNA, 
ZAMEK WKŁADKA, OPASKA JEDNOSTRONNA 5CM BIAŁA

m2 1,800

12 KSNR 2
1106/02

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej UZUPEŁNIENIE POSADZKI 
PCV PO REMONCIE

przyjęto    2.00 m2 2,000

razem m2 2,000

13 KSNR 2
1106/07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 2,000

14 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

m2 82,600

15 KNNR 2w
1208/01

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - wylewka 
korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm

sala biblioteki    11.73*5.72 m2 67,096

salka zaplecza    2.71*5.72 m2 15,501

razem m2 82,597

16 KNNR 2w
1208/02

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - dopłata za 
kaŜdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości

 (Krotność= 2)

m2 82,600

17 KSNR 2
1106/02

P.A.Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej POLYFLOOR MYSTIQE 
- WZÓR UŁOśENIA WG UZGODNIEŃ, COKÓŁ MINIMUM 10CM

sala biblioteki    11.93*5.92 m2 70,626

salka zaplecza    2.91*5.92 m2 17,227

razem m2 87,853
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18 KSNR 2
1106/07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 87,850

19 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

sala biblioteki sufit    11.93*5.92 m2 70,626

salka zaplecza sufit    2.91*5.92 m2 17,227

ściany    
(11.93+5.72)*2*3.30-2.36*2.02*4+0.25*(2.02*2+2.36)*4+(2.71+5.72)*2*3.30-(2.02*2.36)+0.2
5*(2.02*2+2.36)

m2 156,292

razem m2 244,145

20 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

m2 244,150

21 KNR 2-02
2009/05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeŜy i pasów ściennych o podłoŜu betonowym z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

0.25*(2.36+2.02*2)*4+0.25*(2.02*2+2.36) m2 8,000

razem m2 8,000

22 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z gruntowaniem 
SUFIT + ŚCIANY FARBA ZMYWALNA + ATEST PZH

sala biblioteki sufit    11.93*5.92 m2 70,626

salka zaplecza sufit    2.91*5.92 m2 17,227

ściany    
(11.93+5.72)*2*3.30-2.36*2.02*4+0.25*(2.02*2+2.36)*4+(2.71+5.72)*2*3.30-(2.02*2.36)+0.2
5*(2.02*2+2.36)

m2 156,292

razem m2 244,145

23 KNR 4-01
1212/19

Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych

grzejniki    (2*10+2*9+8)*0.2*0.6*2 m2 11,040

razem m2 11,040

24 KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

rury c.o    8+8+7 m 23,000

razem m 23,000

25 KNR 4-02
0121/01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką

szt 1,000

26 KNR 4-02
0219/04

Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa

kpl 1,000

27 KNR 4-01
1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 
powierzchni ponad 1,0m2 DRZWI I OŚCIEśNICE SZT. 1 DWUSTRONNIE

drzwi szt.1    0.90*2.00*(1.0*2+0.5)*1 m2 4,500

razem m2 4,500

II. ADAPTACJA SAL LEKCYJNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA POŁĄCZONĄ 
BIBLIOTEKĘ  (NR 18,19)

28 Kalkulacja
indywidualna

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO REMONTU; DEMONTAś śALUZJI, 
WYNIESIENIE MEBLI ETC.

kpl. 1,000

29 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 OKNA SZT.8

2.36*2.02*8 m2 38,138

razem m2 38,138

30 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
uŜytku

2.40*0.40*8 m2 7,680

razem m2 7,680

31 KNR 2-02u2
1025/04

ST1 MontaŜ okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z 
wykorzystaniem kotew OKNO R+U PODZIAŁY WG ISTNIEJĄCEGO KSZTAŁTU

2.40*2.05*8 m2 39,36

razem m2 39,36

32 NNRNKB 6
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

2.40*0.40*8 m2 7,680

razem m2 7,680

33 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeŜach o szerokości do 40cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów PO 
WYMIANIE / MONTAśU OKIEN

(2.02*2+2.36)*8 m 51,200

razem m 51,200
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34 KNR 4-01
0354/07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 DRZWI 
WEJŚCIOWE DO ZAPLECZA

szt 1,000

35 KNR 4-01
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych OTWÓR DRZWIOWY PRZEJSCIA Z
ZAPLECZA SALI 19 DO SALI NR 18 90X200CM + POSZERZENIE PRZEJŚCIA PO 
WYKUCIU DRZWI DO SZEROKOŚCI 90X200CM WRAZ Z MONTAśEM NADPROśY

2.20*0.90*0.30+2.20*0.90*0.30-2.10*1.00*0.30 m3 0,558

razem m3 0,558

36 KNR 4-01
0313/03

P.A. Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek. ŚCIANA 
śELBETOWA

nadproŜa 2 szt    0.20*0.20*0.30*2*2 m3 0,048

razem m3 0,048

37 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

belki 2*2 szt    1.50*2*2 m 6,000

razem m 6,000

38 KNR 4-01
0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, 
prefabrykowane

m 6,000

39 KNR 4-01
0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

6.00*0.70 m2 4,200

razem m2 4,200

40 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeŜach o szerokości do 40cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

 (Krotność= 2)

(1.20+2.20*2)*2 m 11,200

razem m 11,200

41 KSNR 2
1106/02

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej UZUPEŁNIENIE POSADZKI 
PCV PO REMONCIE

przyjęto    2.00 m2 2,000

razem m2 2,000

42 KSNR 2
1106/07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 2,000

43 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

pom.19+zaplecze    
5.73*8.73+(5.73+8.73)*2*3.30-2.36*2.02*4+0.25*(2.36+2.02*2)*4+2.74*5.73+(2.74+5.73)*2*
3.30

m2 204,392

pom.18+zaplecze    
5.75*8.74+(5.75+8.74)*2*3.30-2.36*2.02*4+0.25*(2.36+2.02*2)*4+2.78*5.75+(2.78+5.75)*2*
3.30

m2 205,503

razem m2 409,895

44 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

pom.19+zaplecze    5.73*8.73+2.74*5.73 m2 65,723

pom.18+zaplecze    5.75*8.74+2.78*5.75 m2 66,240

razem m2 131,963

45 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

pom.19+zaplecze    
(5.73+8.73)*2*3.30-2.36*2.02*4+0.25*(2.36+2.02*2)*4+(2.74+5.73)*2*3.30

m2 138,669

pom.18+zaplecze    
(5.75+8.74)*2*3.30-2.36*2.02*4+0.25*(2.36+2.02*2)*4+(2.78+5.75)*2*3.30

m2 139,263

razem m2 277,932

46 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2 409,900

47 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 
SUFIT + ŚCIANY FARBA ZMYWALNA + ATEST PZH

m2 409,900

48 KNR 4-01
1212/19

Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych

pom.19    (9*3+8)*0.20*0.60*2 m2 8,400

pom.18    (10*3+12)*0.20*0.60*2 m2 10,080

razem m2 18,480

49 KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

pom.18,19    10.5+3.0+7.5+8.0+14 m 43,000
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razem m 43,000

50 KNR 4-01
1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 
powierzchni ponad 1,0m2 DRZWI I OŚCIEśNICE SZT. 2 DWUSTRONNIE

drzwi szt.2    0.90*2.00*(1.0*2+0.5)*2 m2 9,000

razem m2 9,000

III. SEGMENT B SZKOŁY PODSTAWOWEJ - POWIĘKSZENIE POKOJU 
NAUCZYCIELSKIEGO

51 KNR 4-01
0348/05

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej

2.75*3.30 m2 9,075

razem m2 9,075

52 KNR 4-01
0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeŜach o szerokości do 25cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów PO 
WYKUCIU OTWORU PRZEJSCIA

3.30*2+2.75 m 9,350

razem m 9,350

53 KSNR 2
1106/02

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej UZUPEŁNIENIE POSADZKI 
PCV PO REMONCIE

przyjęto    2.00 m2 2,000

razem m2 2,000

54 KSNR 2
1106/07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 2,000

55 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

pokój    8.81*5.71+(8.81+5.71)*2*3.30-2.36*2.02*3+(2.02*2+2.36)*0.25*3 m2 136,636

sekretariat    
2.72*5.73+(2.72+5.73)*2*3.30+0.30*(2.72+3.30*2)-2.72*3.30*2-2.36*2.02+(2.02*2+2.36)*0.2
5

m2 53,032

razem m2 189,668

56 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

pokój    8.81*5.71 m2 50,305

sekretariat    2.72*5.73+0.30*2.72 m2 16,402

razem m2 66,707

57 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

189.67-66.71 m2 122,960

razem m2 122,960

58 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2 189,670

59 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 
SUFIT + ŚCIANY FARBA ZMYWALNA + ATEST PZH

m2 189,670

60 KNR 4-01
1212/19

Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych

(10+10+10+10)*0.20*0.60*2 m2 9,600

razem m2 9,600

61 KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

m 18,000

62 KNR 4-01
1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 
powierzchni ponad 1,0m2 DRZWI I OŚCIEśNICE SZT. 2 DWUSTRONNIE

drzwi szt.2    0.90*2.00*(1.0*2+0.5)*2 m2 9,000

razem m2 9,000

IV. SEGMENT C GIMNAZJUM - ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZEŃ: 
SEKRETARIAT / GAB. DYREKTORA POM. 2

63 Kalkulacja
indywidualna

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO REMONTU; DEMONTAś śALUZJI, 
WYNIESIENIE MEBLI ETC.

kpl. 1,000

64 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

sekretariat    5.74*5.69+(5.74+5.69)*2*3.3-2.36*2.02*2+0.25*(2.02*2+2.36)*2 m2 101,764

gabinet    2.79*5.72+(2.79+5.72)*2*3.30-2.36*2.02+0.25*(2.02*2+2.36) m2 68,958

razem m2 170,722

65 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

sekretariat    5.74*5.69 m2 32,661

gabinet    2.79*5.72 m2 15,959
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razem m2 48,620

66 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

170.72-48.62 m2 122,100

razem m2 122,100

67 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2 170,720

68 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 
SUFIT + ŚCIANY FARBA ZMYWALNA + ATEST PZH

m2 170,720

69 KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

m 14,000

70 KNR 4-01
1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 
powierzchni ponad 1,0m2 DRZWI I OŚCIEśNICE SZT. 3 DWUSTRONNIE

drzwi szt.3    0.90*2.00*(1.0*2+0.5)*3 m2 13,500

razem m2 13,500

V. ŁĄCZNIK MIĘDZY SZKOŁAMI - WYBICIE PRZEJSCIA
71 KNR 4-01

0422/01
Podstemplowania stropów z deskowaniem

m 4,600

72 KNR 4-01
0422/05

Rozebranie stemplowań z deskowaniem

m 4,600

73 KNR 4-01
0210/01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu 
Ŝwirowego BRUZDA W POSADZCE POD RURY C.O.

m 4,000

74 KNR 2-15w
0403/02

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 
20,0mm

m 8,000

75 KNR 4-02
0515/02

P.A. Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do  5,0m2 ZMIANA 
LOKALIZACJI GRZEJNIKÓW NA SĄSIEDNIĄ ŚCIANĘ.

kpl 2,000

76 KNR 4-02
0517/01

Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika Ŝeliwnego członowego, stalowego 
płytowego i konwektora o złączach gwintowanych

kpl 4,000

77 KNR 4-02
0505/01

P.A. DODATEK ZA WSTAWIENIE ODCINKA z rur stalowych średnicy 15-20mm

szt 4,000

78 KNR 0-31
0113/02

Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłuŜnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 22mm

m 8,000

79 KNR-W 2-15
0412/02

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 2,000

80 KNR 2-15w
0436/01

Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

 urządz 2,000

81 Kalkulacja
indywidualna

Spuszczenie wody z instalacji, uzupełnienie , odpowietrzenie instalacji

kpl. 1,000

82 KNR 4-01
0354/07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

83 KNR 4-01
0349/02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
UWAGA! SPRAWDZIĆ ŚCIANĘ I KONSTRUKCJĘ OPARCIA PRZED WYBURZENIEM!

3.68*3.30*0.30-1.0*2.10*0.3 m3 3,013

razem m3 3,013

84 KNR 4-01
0313/03

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek

(3.68+0.20*2)*0.30*0.20 m3 0,245

razem m3 0,245

85 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

przyjęto 3* I180    4.08*3 m 12,240

razem m 12,240

86 KNR 4-01
0703/02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i 
spocznikach schodowych

4.0*(0.30+0.25+0.25) m2 3,200
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DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 10 W WOJNICZU W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM REFORMY OŚWIATY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 3,200

87 KNR 4-01
0704/03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

m2 3,200

88 KNR 4-01
0705/05

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m 12,000

89 Kalkulacja
indywidualna

NAROśNIKI

mb 14,000

90 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeŜach o szerokości do 40cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

 (Krotność= 2)

m 3,000

91 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 
POWIERZCHNIE W OBRĘBIE  PRZEKUCIA

przyjęto    30 m2 30,000

razem m2 30,000

92 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 30,000

93 KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 30,000

94 KNR 4-01
0804/03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 
NAPRAWA POSADZKI PO WYBURZENIU SCIANY

miejsce 3,000

95 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

m2 5,000

96 KNNR 2w
1208/01

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - wylewka 
korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm

m2 5,000

97 KNNR 2w
1208/02

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - dopłata za 
kaŜdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości

 (Krotność= 2)

m2 5,000

98 KSNR 2
1106/02

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej UZUPEŁNIENIE POSADZKI 
PCV PO REMONCIE

przyjęto    5.00 m2 5,000

razem m2 5,000

99 KSNR 2
1106/07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 5,000

VI. WYMIANA 6 SZT. OKIEN W SALACH NR 12 i 13 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
100 Kalkulacja

indywidualna
PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO REMONTU; DEMONTAś śALUZJI, 
WYNIESIENIE MEBLI ETC.

kpl. 1,000

101 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 OKNA

2.36*2.02*6 m2 28,603

razem m2 28,603

102 KNR 4-01
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
uŜytku

2.40*0.40*6 m2 5,760

razem m2 5,760

103 KNR 2-02u2
1025/04

ST1 MontaŜ okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z 
wykorzystaniem kotew OKNO R+U PODZIAŁY WG ISTNIEJĄCEGO KSZTAŁTU SZT.6

2.40*2.05*6 m2 29,52

razem m2 29,52

104 NNRNKB 6
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

2.40*0.40*6 m2 5,760

razem m2 5,760

105 KNR 4-01
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeŜach o szerokości do 40cm na podłoŜach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów PO 
WYMIANIE / MONTAśU OKIEN

(2.02*2+2.36)*6 m 38,400

razem m 38,400
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106 NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 44,460

107 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 
SZPALETY PO WYMIANIE OKIEN

(2.36+2.02*2)*6+2.02*0.50*6 m2 44,460

razem m2 44,460

108 KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian SZPALETY PO
WYMIANIE OKIEN

m2 44,460

VII. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
109 KNR 4-01

0108/13
Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

przyjęto    6 m3 6,000

razem m3 6,000

110 KNR 4-01
0108/16

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - 
na kaŜdy następny 1km ponad 1km

m3 6,000

111 Kalkulacja
indywidualna

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU

kpl 1,000
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DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 10 W WOJNICZU W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM REFORMY OŚWIATY

Nr Opis robót

I. REMONT SALI PO BIBLIOTECE Z PRZEZNACZENIEM NA SALĘ LEKCYJNĄ (NR 17)

II. ADAPTACJA SAL LEKCYJNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA POŁĄCZONĄ BIBLIOTEKĘ  (NR 18,19)

III. SEGMENT B SZKOŁY PODSTAWOWEJ - POWIĘKSZENIE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO

IV. SEGMENT C GIMNAZJUM - ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZEŃ: SEKRETARIAT / GAB. DYREKTORA POM. 2

V. ŁĄCZNIK MIĘDZY SZKOŁAMI - WYBICIE PRZEJSCIA

VI. WYMIANA 6 SZT. OKIEN W SALACH NR 12 i 13 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

VII. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
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DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 10 W WOJNICZU W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM REFORMY OŚWIATY

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Blacharze gr.II r-g 11,674

2 Cieśle gr.II r-g 3,868

3 Cieśle gr.IV r-g 1,741

4 Malarze gr.II r-g 176,887

5 MontaŜyści gr.II r-g 1,750

6 MontaŜyści gr.III r-g 1,750

7 Monterzy gr.II r-g 184,156

8 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,800

9 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 6,456

10 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,080

11 Murarze gr.II r-g 24,989

12 Posadzkarze gr.II r-g 2,640

13 Robotnicy gr.I r-g 576,560

14 Robotnicy gr.II r-g 9,232

15 Robotnicy r-g 81,301

16 Spawacze gr.II r-g 3,320

17 Stolarze gr.II r-g 0,486

18 Tynkarze gr.II r-g 5,092

19 Tynkarze gr.III r-g 113,318

Razem 1.207,098



Rodos 6.8.38.2 [6965]

Zestawienie materiałów Strona 11/14

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 10 W WOJNICZU W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM REFORMY OŚWIATY

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,017

2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne mosięŜne chromowane z ruchomą górną 
wylewką z uchwytami z tworzywa sztucznego

szt 1,000

3 Benzyna do lakierów dm3 5,046

4 Blacha powlekana płaska m2 22,435

5 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 263,413

6 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,421

7 Cement portlandzki 35 kg 130,687

8 Cement portlandzki 35 t 0,030

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003

10 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,034

11 Drewno na stemple budowlane m3 0,061

12 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 1,700

13 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 21,296

14 Farba emulsyjna Polinit dm3 290,075

15 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 3,168

16 Farba olejna do gruntowania dm3 11,663

17 Farba olejna nawierzchniowa dm3 8,042

18 Gips budowlany szpachlowy kg 253,425

19 Gips budowlany szpachlowy t 0,028

20 Gwoździe budowlane gołe kg 0,200

21 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,689

22 Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,640

23 Klamry ciesielskie kg 1,374

24 Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,047

25 Klej Pronivin kg 4,444

26 Klej Winylep kg 79,068

27 Kotwy szt 677,730

28 Kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 403,469

29 Listwy cokołowe wyoblające m 92,246

30 Mydło techniczne maziste szare 65% kg 22,317

31 NaroŜniki ochronne systemowe p/t perforowane m 15,400

32 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2 m2 93,480

33 Opaski płaskie 50mm m 5,500

34 OścieŜnice drzwiowe drewniane m2 1,800

35 Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłuŜnym grubości  6mm na rurociągach o 
średnicy 22mm

m 8,400

36 Papier ścierny ark 59,147

37 Pianka poliuretanowa dm3 25,240

38 Piasek do zapraw m3 3,506

39 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 30,659

40 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 253,038

41 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 2,966

42 Rury stalowe S czarne   d=20mm m 8,320

43 Rury stalowe S instalacyjne czarne z końcami gwintowanymi 15mm m 4,200

44 Samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N kg 552,747

45 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 7,720

46 Siatka Rabitza m2 1,620

47 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione m2 1,800

48 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych szt 1,000

49 Szczapy drewniane i iglaste uŜytkowe korowane m3 0,006

50 Szpachlówka celulozowa dm3 2,700

51 Szyldy i klamki kpl 1,000

52 Taśma z PE pokryta folią, szerokości 50mm, grubości 2mm m 0,080

53 Uchwyty do rur szt 3,280

54 Umywalki fajansowe prostokątne szt 1,000

55 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,333

56 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,893

57 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 313,728

58 Woda m3 0,798

59 Wykładzina podłogowa rulonowa z PCW GAMRAT 2MM m2 2,180

60 Wykładzina podłogowa rulonowa z PCW np GAMRAT 2MM m2 105,570

61 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,018

62 Zawias dodatkowy szt 1,000

63 Zawory grzejnikowe mosięŜne 15mm szt 2,000

64 Złączki proste lub kolankowe do grzejników mosięŜne szt 4,000
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Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 10 W WOJNICZU W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM REFORMY OŚWIATY

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,032

2 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0008

3 Samochód skrzyniowy   5t m-g 5,820

4 Środek transportowy m-g 10,133

5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,190

6 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 5,700

7 Wyciąg m-g 9,871

Razem 31,747
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DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 10 W WOJNICZU W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM REFORMY OŚWIATY

Lp Katalog Wydanie Liczba poz.

1 KNNR 2w Wacetob wyd.2000 4

2 KNR 0-31 wyd.I 2001 1

3 KNR 2-02 MGPiB wyd.V 1995 2

4 KNR 2-02 wyd.V 1995 4

5 KNR 2-02u2  1992-1998 3

6 KNR 2-15w Wacetob wyd.I 1998 2

7 KNR 4-01 MGPiB wyd.III 1999 2

8 KNR 4-01 wyd.III 1999 56

9 KNR 4-02 wyd.IV 1

10 KNR 4-02 wyd.IV 1996 4

11 KNR-W 2-15 wyd.I 1998 1

12 KSNR 2  1995 8

13 KSNR 2 MGPiB wyd.1995 2

14 NNRNKB 6  1996 3

15 NNRNKB 7  1997 11


